English

THE MOST TECHNICALLY ADVANCED

Zippy WR

EXTENDED SET
USER MANUAL

Thank you for choosing the products of Armytek Optoelectronics Inc.
Please read this manual carefully before using the product.

Specification

+ Red light is invisible for fish, comfortable for night vision

« 5 variants of use: rotatable 360° headlamp, keychain flashlight, cap light, mounting on a belt or bag, attachment
to steel surfaces with magnet

« Maximum light output 120 OTF lumens of white light and 30 OTF lumens of red light

« Unique optical system with 110° angle of light

« Indication of charging process

« Robust, shockproof and water-resistant body

« Simple one-button operation

« Thin & lightweight body: 59x25x9 mm / 12 g

+ Auto-memorization of last used mode

« Durable ring for keys, headmount with magnet and removable steel clip for attaching to a belt, backpack or
pocket

Model Zippy WR EXTENDED SET

LEDs White Red

Maximum light output 120 OTF lumens 30 OTF lumens

Peak beam intensity 35 candelas 10 candelas

Hotspot : spill 60°:110°

Maximum beam distance, meters 12 meters 6 meters

Mndps. light output ((]_TF lumens) and ~ Firefly 01Im/220h 0.11m/135h

i O w2

10% of the initial value) Main2 30Im/1h 20 min 101m/2h 10 min
Main3 120Im /19 min 30 Im / 34 min
Beacon 120Im/2h 301Im/3h 10 min

Power source (built-in)
Size and weight (without mounts)

Li-Pol (100 mAh)
2.3'x1"x0.4" / 0.40z (59x25x9 mm / 12 g)

Set description
Items included in the package: flashlight, headmount with magnet, steel clip, user manual.
v The producer reserves the right to change the package at his own discretion without modifying this manual.

Installing the flashlight in the headmount with magnet: .
Insert the magnet part of the headmount into the flashlight. gg

Operation
IN OFF STATE: On / Off
1 click: To turn on the last used mode.

Press and hold: To turn on Firefly mode of the last used
color.

IN ON STATE: flick
1 click: To turn off the flashllght. White&Red Light
Press and hold: To start cycling through the modes of the
chosen color from any mode: Firefly -> Main1 -> Main2 -> T
Main3 -> Beacon -> Main1, etc. Release to select.
IN ANY STATE: 2 clicks
2 clicks: To switch between white and red light.
Charging
Insert the cable into the Micro USB connector and connect it Charging
to the USB-A output of any power source (e.g. wall adapter,
Powerbank or computer) with output voltage of 4.5 - 5.5V. @ Charging is

A in progress

=4 \%’ Charged

Approximate charging time for a fully discharged battery is 1
hour 10 minutes.

Indication of the charging process: Red color - the
charging is in progress. Green color — the charging is finished.

Service and Warranty

Armytek provides free warranty repair for 5 years (excluding batteries, mounts, holders, chargers, switches and
connectors, which have 12 months warranty) from the date of acquisition if there is a document confirming
the purchase.

Warranty doesn't cover damage caused by:

1. Improper usage.

2. Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.

3. Prolonged use in chlorinated or other polluted liguids.

4. High temperatures and chemicals (including the exposure of liquid from defected bateries).

Armytek Optoelectronics Inc.

Germany, 10551 Berlin, JonasstraBe 6

+1 (206) 785-9574

www.armytek.com | service@armytek.com

Specifications are subject to change without notice.

Deutsch

TECHNISCH AM WEITESTEN FORGESCHRITTEN
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EXTENDED SET
—- BEDIENANLEITUNG -—

Danke, dass Sie sich fiir ein Gerét von Armytek Optoelectronics Inc. entschieden haben.
Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch des Gerats mit dessen Bedienanleitung vertraut.

Spezifizierung

+ Rotes Licht ist fiir Fische unsichtbar und fiir Nachtsicht angenehm

+ 5 Einsatzvarianten: drehbare 360° Kopflampe, Schliisselbundlampe, Kunststoffclip zum Befestigen an einer Kappe,
Stahlclip zum Befestigen an einem Giirtel oder einer Tasche, Befestigung an Stahloberflichen mit Magnet

+ Maximale Lichtleistung 120 OTF Lumen WeiBlicht und 30 OTF Lumen Rotlicht

«+ Einzigartiges optisches System mit 110° Lichtwinkel

« Zeigt den Ladevorgang an

+ Robuster, stoBfester und wasserfester Korper

«+ Einfache Ein-Knopf-Bedienung

« Diinner und leichter Korper: 59x25x3 mm / 12 g

+ Automatisches Speichern des zuletzt verwendeten Modus

+ Robuster Ring fiir Schliissel, ‘mit Magnet und Stahlclip zur an einem Gilrtel,

Rucksack oder einer Tasche

Modell Tippy WR EXTENDED SET

LEDs WeiB Rot

Maximaler Lichtstrom 120 OTF Lumen 30 OTF Lumen

Leuchtkraft, Spitzenwert 35 Candela 10 Candela

Zentraler Leuchtpunkt : Seitenausleuchtung 60°:110°

Maximale Leuchtweite 12 Meter 6 Meter

Beiriehsa{len‘ Lichtstrom (OTF meen) Glihwirmchen ~ 0.11m /220 h 0.1Im/135h

i (T gt w0 2l

Leuchtkraft auf 10% vom Basis2 301m/1h 20 Min 101m/2h 10 Min

Anfangswert) Basis3 120 Im /19 Min 301m /34 Min
Signallicht 120Im/2h 30Im/3h 10 Min

Spannungsquelle (eingebaut) Li-Pol (100 mAh)
Gewicht und Abmessungen (ohne Befestigungselementen) ~ 59x25x9 mm /12 g

Ausstattung
Zum Lieferumfang gehren: Leuchte, Stirmbefestigung mit dem Magnet, 1 Stahiclip, Bedienanleitung.
v Der Hersteller behilt sich vor, die Ausstattung nach ejgenem Ermessen zu dnder, ohne diese Anderungen in der
Bedienanleitung einzutragen.
Stirnbefestigung der Taschenlampe mit einem Magnet: »
Setzen Sie den magnetischen Teil der Stimbefestigung
in die Taschenlampe ein.
Einschalten / Ausschalten
1 Klick

Steuerung
INAKTIVIERTER STATUS:
1 Klick: Ausschalten der Taschenlampe
Gedriickt halten: Einschalten des Gliihwirmchen-Modus der
wuletzt verwendeten Farbe.
AKTIVIERTER STATUS:
1 Klick: Ausschalten der Taschenlampe.
Gedriickt halten: Ubergang von beliebigem Modus zum
zyklischen Wechsel der Modi von ausgewahlter Farbe:
Gliihwiirmchen -> Basis1 -> Basis2 -> Basis3 -> Signallicht ->
Basis1 usw. Lassen Sie die Taste los, um auszuwéhlen.

WeiBes und rotes Licht

I

2 Klicks
IN JEDEM STATUS:
2 Klicks: Wechseln vom weiBen zu roten Licht.
Laden
Stecken Sie ein Kabel in den Micro USB-Anschluss und Laden

schliepen Sie es an USB-A-Ausgang der Stromquelle

(2.B. Netzwerkadapter, Powerbank oder Computer) mit
Ausgangsspannung 4.5 — 5.5V an. Die ungefahre Ladezeit des
vollstandig entladenen Akkus betragt 1h 10 Min.
Ladezustandsanzeige: Rot - Akku aufladen. Griin - Akku
geladen.

@ Akku aufladen
@ Akku geladen

Garantie und Service
Kostenlose Garantiereparatur innerhalb von 5 Jahren (auBer Akkus / Batterien, Befestigungen, Halterungen,
Ladegeriite, Knipfe und Verbindungsports, mit 12 Monaten Garantie ab dem Kaufdatum gewshrt werden), unter
Vorlage eines Dokuments, das den Kauf bestitigt.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Beschédigungen bei:
1. Nicht vorschriftsmaBiger Nutzung.
2. Versuchen der Modifizierung oder Reparatur durch eine unbefugte Person.
3. Langzeitnutzung in einer gechlorten oder anderweitig aggressiven Fliissigkeit.

4. Einfluss von hohen oder chemi Substanzen, ei aus den Elementen
P
f
Reprisentanz in Deutschland:
Deutschland, 10551 Berlin, JonasstraBe 6
+49 (30) 279-983-25
W, de | servi de

Die Spezifizierung kann ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.
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AVANCE LE PLUS DU POINT DE VUE DE LA TECHNOIOGIE
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EXTENDED SET
—+ MANUEL D' UTILISATEUR  -—

Merci d'avoir choisi le produit Armytek Optoelectronics Inc.
Veuillez prendre connaissance de I'instruction avant I' utilisation.

Spécification

« La lumiére rouge est imperceptible par le poisson et confortable pour la vision de nuit

« 5variantes dutilisation: lampe frontale rotative 4 360°, lampe pour porte-clés, clip plastique pour fixation sur la
casquette, clip en acier pour fixation sur le sac ou la ceinture, fixation sur les surfaces métalliques grace a un
aimant

« Faisceau lumineux maximal de 120 OTF lumens de lumiére blanche et 30 OTF lumens de lumigre rouge

« Systeme optique unique avec I'angle lumineux de 110°

« Indication du processus de charge

« Coprs robuste, étanche et anti-choc

« Commande facile par un seul bouton

« Fin et léger: 59x25x9 mm / 12 g

« Mémorisation automatique du dernier mode utilisé

« Anneau robiste pour les clés, fixation frontale magnétique, clip amovible en acier pour fixation sur la ceinture, le
sac a dos ou la poche

Modéle Zippy WR EXTENDED SET

LEDs Blanche Rouge
Luminosité maximale 120 OTF lumens 30 OTF lumens
Intensité lumineuse maximale 35 candela 10 candela
Spot central : illumination latérale 60°:110°

Portée lumineuse maximale 12 métres 6 métres
Modes, flux lumineux (lumens OTF) et Luciole 01Im/220h 0.1Im/135h
durée de fonctionnement (des tests Basel 4Im/10h 21m/10h

ont été effectués a 100 mAh Li-Pol

avant que la luminosité ne descende 3 Base2 30Im/1h 20 min 10Im /2 h 10 min

10% decell d orgine) Based 120Im /19 min 30im /34 min
Balise 120Im/2h 301Im/3h 10 min

Alimentation (intégrée) Li-Pol (100 mAh)

Dimensions et poids (sans fixations) 59x25x9 mm / 12 g)

Contenu du kit
Le kit comprend : lampe, dispositif de fixation frontal avec un aimant, attache en acier, instruction.

« Le fabricant se réserve le droit de modifier I'emballage 4 sa convenance, sans porter les modifications dans I
instruction.

Installation de la lampe dans le dispositif de fixation frontal y
imant : Insére: { éti ispositi
defixation dans la lampe.

Mode d' exploitation
ETAT ETEINT :
1 clic : Pour déclencher le dernier mode utilisé.
Appuyer et maintenir : Pour déclencher le mode Luciole de la
derniére couleur utilisée.
ETAT ALLUME :
1 clic : Pour éteindre la lampe.
Appuyer et maintenir : Défilement cyclique des modes d'une
couleur choisie 2 partir de tout mode: Luciole -> Base1 -> Base2 ->
Base3 -> Balise -> Base1 etc. Relachez le bouton pour choisir.

Marche / arrét

]

Un clic

Lumiére blanche et rouge
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TOUT ETAT : Deux clics
2 clics : Pour basculer entre le blanc et le rouge.

Charge
Insérez le cable dans le port Micro USB et branchez-le au port Charge
USB-A d"une source d'alimentation (par exemple, adaptateur
réseau, Powerbank ou ordinateur) d' une tension de sortie @ Encours
entre 4.5 - 5.5V. Le temps approximatif de charge d' une de charger
batterie completement déchargée est 1 heure 10 minutes. @ Labatterie
Indication de charge : Rouge — charge en cours. Vert — est pleine

chargé.
Service et garantie

La réparation gratuite sous garantie est effectuée pendant 5 ans (a I' exception de batteries, de fixateurs, de

supports, de chargeurs, de boutons et de connecteurs bénéficiant ayant 12 mois de garantie) 2 compter de la date

d"achat avec une preuve d'achat.

La garantie ne couvre pas les dommages si :

1. Utilisation non conforme aux instructions.

2.Tentations de modifier ou de réparer par un réparateur non certifié.

3. Utilisation durable dans des liquides chlorés ou autres liquides pollués.

4. Exposition a des températures élevées ou a des produits chimiques, incl. liquides provenant de piles ayant fui.
La representation 3 EU:
Deutschland, 10551 Berlin, JonasstraBe 6
+49 (30) 279-983-25

W, de | servi de

Les spécifications peuvent étre modifiées sans avis préalable.
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TEXHONOMMYECKU HAWBONIEE COBEPLUEHHO
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EXTENDED SET
KOBO/ICTBO M0J/1b30BATENA

Cnacubo, 4to Boi6pany npopykumio Armytek Optoelectronics Inc.
i c il nepes

Creuvdmkaums

» KpacHblii caer HeswauM 4 poibbl, KOMGOPTEH N5 HOYHOTO 3peHUs

+ 5 BapUaHTOB HCNO/b30BAHMS: NOBOPOTHbIA HA 360° HanobHbIit hoHapb, HakNK4HbIA (OHAPb, NNACTHKOBaS
KAMNCa AN KEMSIEHYs Ha Kenky, CTa/lbHas KiMNca AN KDEJeHNs Ha PEMeHb M CYMKY, GKcauys Ha
METAZUIMYECKVX NOBEPXHOCTSX C MOMOLLBIO MATHUTa

« MakcumanbHbiii caerosoi notok 120 OTF niomen Genoro caera u 30 OTF niomen kpacHoro caera

« YHuKanbHas onTuyeckas cuctema c yraom ceera 110°

« WHaukauus npouecca 3apaak

« HaziexHblii npoTUBOYAAPHBI 1 BOAOHENPOHULAEMBIH KOpRyC

«+ MpocToe ynpaBnete 0AHOi KHOMKO/

» ToHKwiA W nerkui: 59x25x9 mm / 12 1

. pexuma

 MpoyHoe Konbu AN Kloyed, HanoGHOR KpENeHe ¢ MarHWTOM, CLEMHaA CTalbHas KAWNCA AN KDENNeHs Ha
PEMeHb, PIOK3aK WM KapMaH

Mopens Tippy WR EXTENDED SET

Jvoas bBenlit KpacHblit

MakcumanbHbIit cBeToBoii notok 120 OTF niomen 30 OTF niomen

MukoBas cuna ceera 35 Kangen 10 kangen

LlenTpanbHoe nsTHo : bokoBas 3aceTka 60°:110°

MaxcumanbHas AanbHocTs cBeTa 12 Mepo 6 MepoB.

Pexwmbl, caetosoii notok (OTF Caernsyok 0.17M/220y 0.17M/1354

MioMeH)W Bpems pabothl (enbiTatka g L 4/ 104 20M/10y

nposoaunuck Ha 100 MAy Li-Pol ao

nageHua spkocti K 10% ot basoBblii2 30 M/ 1420 Mun 10 1M/ 2410 Mun

NepaosatansHof) basosbiii3 120 1M / 19 mn 30 M / 34 wun
Masok 120M /2y 30 M/ 3410 mun

VCTOYHMK NUTaHKA (BCTPOEHHDI) Li-Pol (100 MAu)

[abapwbi 1 Bec (6e3 kpennenuii) 59x25x9 um / 1271)

Komnnexrauva
B KOMNNEKT NOCTaBKH BXOAAT: ¢uuapb, HanobHoe KpenneHue ¢ MarHTOM, CTaNbHas KAUNCA, MHCTPYKLMA.
v ﬂﬂwﬂﬁﬂﬂ}ﬂ e/lb OCTaBAET 38 [ﬂiﬂi 11PaBo HIMEHATE KOMIIEKTALNID 110 CBOEMY YEMOTPERHI, HE BHOCA
HIMEHEHW B HHETPYKUNK.

YeranoBKa doHapa B Hano6HOM KPENNEHHH C MATHHTOM: y
BcrabTe MArHMTHYIo YacTh HanoGHoro KpenneHws 8 GoHapb.

Ynpasnenue
BbIK/THOYEHHOE COCTOAHME:
1 KnMK: BKOTI04EHUE NOCTBAHETO HCTIONb30BAHHOT PeXVIMa.
Haxatue n yaepwanme: Biniouenue pexuma Caetnayok
NI0CAEAHEN0 UCMONIb30BAHHOTO UBETA.
BHJIOYEHHOE COCTOAIHME:
1 KnmK: Boikniovenue donaps.
Haxatve n yaepwanme: Mepexo K umknnseckomy nepeGopy
PeXVIMOB BbIGpaHHOTO LBeTa U3 Nlo6oro pexuma: CaeTnA4oK ->
ba3osbiii1 -> ba3osblii2 -> basobIi3 -> Masok -> basosbiii1
WTA []myuwne KHONKY ANns Bhlﬁﬂpﬂ.

Brnioyenve / Beiknioyenne
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1 knk

]

2 KnuKa
JIHOBOE COCTOAHME:
2 knuKa: Mepeknioyenie MeXay 6enbIM 1 KPacHbIM CBETOM.
3apaaka
Berasbre B pasbeM Micro USB kabenb v nogkntouuTe ero k 3apaaka

BbIX0y USB-A MCTOuHMK MUTaHUS (HanpuMep, ceTesoro
apantepa, Powerbank unu komnbloTepa) ¢ BbIXOAHBIM
Hanpsxetvem 4.5 - 5.5B. lpumepHoe Bpems 3apspa
NOHOCTbIO Pa3PsXeHHOTo akkymynaTopa 14 10 MuH.
Wupankaums 3apaaku: Kpackbiit — naer 3apaaka. 3eneHblit
— 3APAKEHD.

CepBuc 1 rapaHTus

bi it iiHbII PEMOHT B TeyeHve 5 net (kpome Barapeii, kpennewwii, Aepxarenei,
3aDAAHBIX YCTPOVICTB, KHOMOK M COBAMHUTENIbHbIX PATbeMOB, UMEIOLIUX 12 MECALLEB FapaHTHK) C AATb NOKYNKM NpH
AN AOKYMEHTA, NOATBEPXAAIOILETD NOKYIIKY.

TapaHTuA He PacnPOCTPaHAETCA HA NOBPENAEHUA NpH:

1. Mcnons308aH He M0 MHCTYKLMA.

@ Viger 3apaaka
@ 3apaxeHo

2.TlonbiTKax WK PEMOHTa He MacTepoM.
31 B i v Apyrux JKMAKOCTAX.
4 i it BTN

MpeacrasurenscTso B Poccum:

Pocews, 129085, Mocksa, np.Mupa, 95, ctp.1, odwc 708
8 (800) 100-4715 (no Poccuv 380HoK Gecnnathblif)
www.armytek.ru | service@armytek.ru

Creuvduraumus Moxer 6biTb u3Menena Ge3a npeABapUTENLHOMO YBEAOMAEHHS.
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INSTRUKCJA OBStUGI

Dzigkujemy za wybranie wyrobu Armytek Optoelectronics Inc.
Prosimy zapozna sie z instrukejq przed uzytkowaniem.

Specyfikacja

« Czerwone $wiatfo jest niewidoczne dla ryb, wygodne do widzenia w nocy

« 5 wariantw wykorzystania: czofowa latarka obracana o 360°, latarka brelokowa, klips plastikowy dla
zamocowania na czapce, klips stalowy dla zamocowania na pasie lub plecaku, przymocowanie do powierzchni
metalowych za pomocg magnesu

+ Maksymalny strumien wietlny 120 lumendw OTF biatego Swiatta i 30 lumendw OTF czerwonego Swiatta

« Unikalny system optyczny o kacie $wiatta 110°

+ Indykacja procesu tadowania

« Solidny, odporny na wstrzasy z wodoodporng obudowa

+ Prosta obstuga jednym przyciskiem

« Cienki i lekki: 59x25x9 mm / 12 g

+ Automatyczne zapamigtywanie ostatnio uzywanego trybu

« Wytrzymaty brelok, opaska z magnesem, wyjmowany stalowy klips do przymocowania do paska, plecaka lub
kieszeni

Model Zippy WR EXTENDED SET

Diody Swietine Biata Czerwona
Maksymalny strumieri Swietiny 120 OTF lumendw 30 OTF lumendw
Szczytowe natezenie Swiatta 35 kandeli 10 kandeli
Punkt centralny : Strumier wtérny 60°:110°

Maksymalny zasigg $wiatta 12 metrow 6 metrow

Tryhy, strumieri $wietlny (lumeny OTF) ~ Swietlik 0.1 lum / 220 godz
:)flzyaﬁgt']ag‘\(’:efif{,g{z;a%m;f&"& Podstawowyl 4 lum / 10 godz
spadta do 10% oryginatu) Podstawowy2 30 lum / 1 godz 20 min
Podstawowy3 120 lum / 19 min
Beacon 120 lum / 2 godz
Li-Pol (100 mAh)
59x25x9 mm / 12 g

0.11um / 135 godz

2 lum /10 godz

10 lum / 2 godz 10 min
30 lum / 34 min

30 lum / 3 godz 10 min
Iréto zasilania (wbudowane)
Wymiary i waga (bez mocowar)

Testaw
Testaw dostawy zawiera: latarke, i magnesem, ips, instrukcie.
v lei// . it do i ja, bez zmiany i i

W z
Widz czesé do latarki.

N s . . \
Obstuga %

STAN WYEACZONY:

1 kliknigcie: Wiaczenie ostatnio uzywanego trybu.
Nacisnigcie i przytrzymanie: Wigczenie trybu Swietlikow
ostatniego uzywanego koloru.

STAN WEACZONY:

1 kliknigcie: Wytgczenie latarki.

Nacisniecie i przytrzymanie: Przejscie do cyklicznego
wyhierznia trybdw wybranego koloru z dowolnego trybu:
Swietlik -> Podstawowy1 -> Podstawowy2 -> Podstawowy3 ->
Beacon -> Podstawowy1 itd. Zwolnij przycisk, aby wybrac.

Wiaczenie / Wytaczenie
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Kliknij 1 raz

Biate i czerwone swiatto

i

Kliknij 2 razy
DOWOLNY STAN:
2 kliknigcia: Przetczanie migdzy Swiattem biatym a
czerwonym.
tadowanie
Widi kabel do ztacza Micro USB i podtacz go do wyjscia USB-A tadowanie
irédta zasilania (na przyktad karty sieciowej, Powerbanku lub
komputera) o napieciu wyjsciowym 4.5 - 5.5V. Przyblizony @ Trwa .
czas tadowania catkowicie roztadowanego akumulatora wynosi tadowanie

1 godz 10 min.
Wskaznik tadowania: Czerwony — trwa tadowanie. Zielony —
natadowano.

>z @ Natadowano
Tl

Serwis i gwarancja
Bezptatna naprawa gwarancyjna jest udzielana w ciagu 5 lat (z wyjatkiem baterii, mocowar, uchwytéw, tadowarek,
przyciskow i ztaczy, objetych 12 miesigezng gwarancjg) od daty zakupu pod warunkiem posiadania dowodu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen, powstatych w wyniku:
1. Uzytkowania niezgodnego z instrukcjami.
2.Prob ikacji lub naprawy przez niecertyfil mistrza.
3. I w lub innych zani cieczach.
4. Narazenia na dziatanie wysokich temperaur lub chemikaliow, w tym ptynu z przeciekajacych baterii.

Przedstawicielstwo w Polsce:

ul. Wiadystawa Wysockiego, 84a, 15-167 Biatystok, Polska
+48 (85) 662-5598

www.armytek.pl | service@armytek.pl

ja moze zostaé zmieniona bez

Suomi
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—- KAYTTAJAN KASIKIRIA -—

Kiitos kun valitsit Armytek Optoelectronics Inc.
Lue tamé kayttdohje huolellisesti ennen kayttoa.

Erittely
+ Punainen valo on kalalle nakymétén ja sopii hyvin ihmisen silmalle pimeéssa
* 5 kaytto 360° kadintyv otsal valaisin avainni

« muoviklipsi lippalakkiin, kiinnitys vyghan tai laukkuun, magneettikiinnitys metallipintoihin

« Maksimi valoteho 120 OTF lumenia valkoista valoa ja 30 OTF lumenia punaista valoa

« Ainutlaatuinen optinen jarjestelma 110° valokulmalla

« Latauksen merkkivalo

+ Vahva iskun- ja vedenkestava runko

+ Helppo yhden napin hallinta

« Ohut ja kevyt runko: 59x25x9 mm / 12 g

+ Automaattinen viimeksi kaytetyn tilan muistaminen

+ Vahva avainrengas, otsakiinnike magneetilla, irrotettava terasklipsi vyd- , reppu tai taskukiinnitykseen

Malli Tippy WR EXTENDED SET

LEDs Valkoista valodiodia Punaista valodiodia
Maksimivalovirta 120 0TF Im 30 OTF Im

Valon piikkiteho 35¢d 10cd

Valokeila : Sivuvalo 60°:110°

Valokeilan maksimikantama 12m 6m

Inimimulilat vzluvirlg (UTF Im__]ja__ Tulikirpanen  0.11m /220t 0.11m/135t
Pl SO bt g 01 o1
putosi 10% :iin alkuperiisesta Perus2 30Im/1t20 min 101Im /210 min
arvosta)

Perus3 1201m /19 min
Majakka 120Im/ 2t
Li-Pol (100 mAt)
59x25x9 mm / 12 g

30 Im / 34 min
301Im /310 min
Virtalihde (sisaanrakennettu)
Mitat ja paino (ilman kiinnikkeita)

Pakkauksen sisalto:
Pakkaus sisaltaa: valaisimen, otsamagneettikiinnike, terasklipsin, kéyttoohjeet.
v Valmistajalla on oikeus muuttaa Siséltod kaisesti tekemdtts muutoksia
Kayttiohjesiin.
Lampun asennus otsamagneettikiinnikkeeseen: s
Syité otsakiinnikkeen magneettiosa lamppuun.
Piille kytkeminen /
Pois piilti kytkeminen
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Paina x1
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Kayttd
POIS PARLTA -TILA:
1 klikki: Viimeksi kaytetyn tilan paéllekytkenta.
Paina ja pidé: Viimeksi kdytetyn virin Tulikdrpanen tilassa
paallekytkenta.
PRALLE KYTKETTY -TILA:
1 klikki: Valaisin sammuu.
Paina ja pida: Voit vaihtaa perattdisesti valitun virin tiloja
mistd tahansa tilasta, esim. Tulikérpénen -> Perus1 -> Perus2 ->
Perus3 -> Majakka -> Perus1, jne. Vapauta kytkin kun
haluamasi tila on aktiivinen.

LAMPPU POIS PRALTA TAI PARLLA:

Paina x2

2 klikkia: Valkoisen tai punaisen valon valinta.
Lataus

Liité kaapeli Micro USB —liitantéan ja kytke se minkd tahansa Lataus
virtalihteen (esim. seindadapteri, Powerbank tai PC) USB-A
—litaantaan, jonka lahtdjannite on 4.5 — 5.5V. Tyhjan akun @ Llataus
latausaika on n. 1t. 10 min. kaynnissa
Latauksen merkkivalot: Punainen - lataus kaynnissa, @ Tiysin
Vihred -~ tayteen latautunut. latautunut

Huolto ja takuu

lImainen takuukorjaus 5-vuoden aikana ostopéivasta lukien (lukuun ottamatta paristoja, kiinnikkeiden, pitimien,

latuteita, painikkeita ja liittimid, joilla on 12 kuukauden takuu) esitettéessé ostosta vahvistavaa asiakirjaa.

Takuu ei kata vahinkoja seuraavissa tapauksissa:

1. Jos valaisinta kéytetaan noudattamatta kayttoohjeita.

2. Jos valaisinta on yrittanyt modifioida tai korjata sertifioimaton mestari.

3. Jos valaisinta on kauan kiytetty klooratussa tai muissa likaantuneissa nesteissa.

4.](}5 valaisin on ollut korkean lampétilan tai kemikaalien, mm. vuotavista paristoista tulevan nesteen, vaikutuksen
alaisena.

Edustusto Suomessa:

Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi
+358 (50) 339-8075

www.armytekfi | service@armytek.fi

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Svenska

MEST PERFEKT | DEN TEKNISKA ASPEKTEN

Zippy WR

EXTENDED SET
ANVANDARHANDBOK

Tack fiir att du har valt produkten av Armytek Optoelectronics Inc.
Lés anvisningarna fore anvandning.

Specifikation
« Ritt ljus 2 ar nsynhg\ fir fiskar och bekvamt for nattsyn
5 iv: en roterbar 360°-pannlampa, en ficklampa, en plastklamma for att fista i en keps,

en stélklamma for fésta i ett bilte eller en vaska fixering pa metallytor med hjilp av en magnet

« Det maximala ljusflgdet pa 120 OTF lumen av vitt ljus och 30 OTF lumen av ritt ljus

« Unikt optiskt system med 110° ljusvinkel

« Indikation av laddningsprocessen

« Palitlig, stitsaker och vattentlig kropp

« Enkel kontroll med en knapp

« Tunn och Iitt kropp: 59x25x9 mm / 12 g

« Automatisk memorering av det senast anvanda laget

« Hallbar nyckelring, pannfaste med en magnet, en avtagbar stalklamma for att fasta i ett balte, en ryggsick eller
enficka

Modell Tippy WR EXTENDED SET

LEDs Vit Rod

Maximal ljusstrom 120 OTF Lumen 30 OTF Lumen
Hagst ljusstyrka 35 candela 10 candela
Central flack : sidobelystning 60°:110°

Maximal ljusintervall 12 meter 6 meter
Lagen, ljusstrém (OTF Lumen) och Eldflugan 0.11m/220h 0.11m/135h
arbetstid (forsoken utfordes vid Grundidget!  41m/10h 2m/10h

100 mAh Li-Pol innan ljusstyrkan

sjink till 10% av den ursprungliga Grundliget2 30 Im/ 1h 20 min 101m /2 h 10 min

styrkan) Grundiiget3 120 Im / 19 min 30Im /34 min
Blljus 1201m/2h 300m/3h 10 min
Li-Pol (100 mAh)
Matt och vikt (utan klimmor) 59x25x9 mm / 12 g

Komplett uppsattning
1 leveranssatsen ingar: lampa, pannband med magnet , stalklimma, instruktion.

v Tillverkaren firbehéller sig rétten att andra uppséttningen efter eget gottfinnande, utan att Gndra
Instruktionerna.

Montering av lampan/lyktan i ett pannhand med magnet y
Sitt in den iska delen av

Kontroll
INAKTIVERAT TILLSTAND: Pa/Av
1 klick: Aktivering av det senast anvinda liget. i T

Tryck och hallning: Aktivering av Eldflugan-laget med den
senast anvinda fargen.

AKTIVERAT TILLSTAND: ik
1 klick: Inaktivering av ficklampan = 5 (F
Vitt & ritt ljus

Tryck och hallning: Ga till den cykliska vixlingen av ligena .
av de valda farger fran alla lagen: Eldflugan -> Grundlaget1 -> T
Grundlaget2 -> Grundléiget3 -> Blaljus -> Grundlaget1 osv.
Slépp ki fir att valja. .

ipp knappen for att vilja, 2 Kiick
ALLA STATUSAR:
2 klick: Vaxling mellan vitt och ritt ljus.

Laddning
Siitt in Micro USB kabeln i kontakten och anslut den till USB- Laddning

A-utgéngen av nagon stromklla (t.ex. natverksadapter,
Powerbank eller dator) med en utgangsspénning pa 4.5 - 5.5V.
Ungeférlig laddningstid for att ladda upp ett helt urladdat
batteri & 1timme och 10 minuter.

Laddningsindikering: Rid - laddning pagér. Gron - laddad.

[ ] lgdgning
r

Service och garanti
Gratis garantireparation utférs under 5 &r (utom batterier, fisten, héllare, laddare, knappar och kontakter med 12
méneders garanti) frén inkbpsdatumet med inkdpsbevis.

Garantin técker inte skador om:

1. Enheten inte anvands enligt instruktionerna.

2. Man fiirstker att andra eller reparera enheten med hjélp av en icke-certifierad mastare.
3. Enheten anvéinds under Iang tid i klorerade eller andra firorenade vatskor.

4. Enheten utsittas fir higa temperaturer eller kemikalier, inkl. véskor fran lickta batterier.

Representation | EU:

Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi

+358 (50) 339-8075

www.armytekfi | service@armytek fi

Specifikationerna kan ndras utan firegdende meddelande.

Norsk

TEKNOLOGISK MEST PERFEKTE

Zippy WR

EXTENDED SET
BRUKERVEILEDNING

Takk for at du valgte Armytek Optoelectronics Inc.
Vennligst les brukerveiledningen far bruk.

Spesifikasjon

+ Rodt lys er usynlig for fisk, best for nattsyn

+ 5 varianter av bruk: roterbar 360° lommelykt, lommelykt pa nokkelring, hattelys, montering pa et belte eller
pose, festing til stélflater med magnet

« Maksimal lyseffekt 120 OTF lumen hvitt lys og 30 OTF lumen rodt lys

+ Unikt optisk system med 110° lysvinkel

+ Angivelse av ladeprosess

+ Robust, stetsikker og vannavstotende kropp

+ Enkel betjening med en knapp

« Tynn og lett kropp: 59x25x9 mm / 12 g

+ Automatisk memorering av sist brukt modus

« Slitesterk ring for nokler, hodemontering med magnet og avtagbar stalklips for feste til et belte, ryggsekk eller
lomme

Modell Zippy WR EXTENDED SET

LEDs Hid Rod

Maksimal lysfluks 120 OTF lumen 30 OTF lumen
Topplysstyrke 35 candela 10 candela
Sentral flekk : sidebelysning 60°:110°

Maksimal lysdistanse 12 meter 6 meter
Modus, lysfluks (OTF lumen) og Ildflue lys 011m/220h 0.11m/135h
driftstid (tester ble utfort ved 100 Basismodus]  41m/10h 2Im/10h

mAh Li-Pol for lysstyrken falt il 10%
av den i begynnelsen) Basismodus2 30 Im/ 1h 20 min
Basismodus3 120 Im / 19 min
Fyr 120Im/2h
Li-Pol (100 mAh)

59x25x9 mm / 12 g

10Im/2h 10 min
30 Im / 34 min
301Im/3h 10 min
Stremforsyning (innebygd)
Dimensjoner og vekt (uten festemidler)

Komplettering
Pakken inneholder: lommelykt, panneband med magnet, stlklips, bruksanvisning.

' Produsenten forbeholder seg retten til 4 endre kompletteringen etter eget skjonn uten 4 endre
bruksanvisningen.

Montering av lykt/lampe i et panneband med magnet: y
Sett den iske delen av and i ly

Styring
AVSLATT TILSTAND: Pa/Av
1 klikk: For  sIa pa sist brukte modus. 2 i T

Trykk og hold ned: For & s3 pa Ildflue lys-modus av sist
brukte farge.

PASLATT TILSTAND: (i
1 klikk: For & sId av lommelykten. 5
Hvitt og rodt lys

Trykk og hold ned: For overgang til syklisk skifting av £ rodt Iy
modusene av valgt farge fra alle modus: lldflue lys ->

i 1 -> Basil -> Basi - Fyr->
Basismodus1 osv. Slipp ki for & velge. .

asismodus1 osv. Slipp knappen for & velge. 2 Kiikk

| ENHVER TILSTAND:
2 klikk: For  skifte mellom hvitt og redt lys.

Lading
Sett kabelen i Micro USB-kontakten og koble den til USB-A- Lading

utgangen av stromkilde (f.eks. veggadapter, Powerbank eller
datamaskin) med en utgangsspenning p 4.5 - 5.5V.
Omtrentlig ladetid for et fullt utladet batteri er 1 time og 10
minutter.

Ladetilstand: Red - lading pagar. Gronn - batteriet er ladet.

@ Llading pagar

@ Batteriet
er ladet

Service og garanti
Gratis garanti reparasjon utfares i lopet av 5 &r fra kjopsdatoen hvis man har kjopsbevis (unntatt batterier,
festemidler, innehavere, ladere, knapper og kontakter som har en 12 maneders garanti).

Garantien dekker ikke skader hvis:

1. Lommelykten brukes ikke i henhold til bruksanvisningen.

2.Det har vart et forsok pa & modifisere eller reparere lommelykten av en usertifisert spesialist.

3. Lommelykten ble brukt i klorerte eller andre forurensede vasker i lang tid.

4.Lommelykten ble eksponert for hoye temperaurer eller kjemikalier, inkl. vaesker fra lekkede baterier.

Er representert | EU:

Hitsaajankatu 7, 00810 Helsinki, Suomi

+358 (50) 339-8075

www.armytekfi | service@armytek.fi

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.




